PFD 101 U
Alaépithetd mosogatdgép

haztartasok, teakonyhak és mosdkonyhak edényhegyeihez.

« Oblitési teliesitmény: 13
szabvanyteriték mindéssze 28 min’
alatt

* 13%-kal kevesebb
energiafogyasztas™

* Barmi kénnyedén megszarithat6 —
AutoOpen-szaritastamogatas

 Intuitiv kezelés az atlathato
takaréléc-kialakitas révén

* A mosogatnivalé rugalmas
elhelyezése az idedlis tisztitasért

* A beépités helyi adottsagaitél fliggen (bevezetett viz
hémérséklete / aramcsatlakozas) a megadott értékek
valtozhatnak.

“ A ECO-programra vonatkozéan, a korabbi modellhez
képest.

aO->>

Kialakitas és kivitel

EAN: 4002516366676 / Cikkszam: 11605130 / Régi cikkszam61010102EP2

Kialakitas Alaépitheté6 mosogatégép
Sorozat ProfiLine
Mosogatoérendszer Friss viz, eldltoltés
Mosogatési szintek szama 2

El6lap Briliansfehér
Oldalfalak Horgonyzott
Panel szine Cleansteel
Alkalmazas

Alkalmas panziéban torténé hasznalatra .

Alkalmas az egyetemeken és iskolakban torténd .
hasznélatra

Alkalmas az irodai és igynokségi hasznalatra .

Alkalmas maganhaztartasokban térténdé hasznalatra .

Alkalmas kisipari hasznalatra .

Alkalmas sportegyesiletek altali hasznalatra .
Teljesitményadatok

Ellendrzétt virusolé hatékonysag .
Ellenérzott higiénia .

Keringtet6 szivattyd, Qmax (I/perc) 75
Legrovidebb programidd percben 17
Maximalis utanéblitési h6mérséklet (°C) 75

Tisztitasi teljesitmény, szabvany teritékszam/tétel 13
Elettartam mosogatasi ciklusokban 12500

Miele MOVE

Halbzatba kothetd a Miele MOVE platformmal
Vezérlés

Vezérlés tipusa

Elektronikus vezérlés

Programvalasztas

Programvélaszté gombok

Max. inditaskésleltetés (6ra)

24

A hatralévé id6 kijelzése

Mosogatoprogramok [szam]

Programfutas-kijelz6

Beallithato kijelz6nyelvek

Sz(ir6ellenérzé kijelzd
Standard elektromos csatlakozas
Elektromos csatlakozas

3N AC 400V 50HZ

Fltési teljesitmény (kW) 7,10
Teljes teljesitményigény (kW) 7,30
Biztositék (A) 16

A hélézati csatlakozokabel hossza, m 1,70

Lehetséges fesziltségvalt. 1
Elektromos csatlakozas

AC 230V 50HZ

Fitési teljesitmény (kW) 1,90

Teljes teljesitményigény (kW) 2,10
Biztositék (A) 10-16
Vizcsatlakozéas/-elvezetés

Hideg- vagy melegviz [szam] 1
Szlikséges aramlasi nyomas (bar) 1,00-10,00
Uritészivatty( [DN] 22

more information you can find here:
http://www.miele.com
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Uritészivattyi maximalis szallitasi magassaga (cm) 100
Integralt vizlagyité .
Maximalis vizkeménység (mmol/l) 6,50

Vizvédelmi rendszer

Waterproof-rendszer

Vizbevezetd toml6 hossza (cm)

150

Vizelvezet6 tdml6 hossza (cm) 150
Méret és suly

Kils6 méret, magassag (mm) 805
Kils6 méret, szélesség (mm) 598
Kilsé méret, mélység (mm) 570
Kils6 méret, brutt6 magassag (mm) 960
Kilsé méret, bruttd szélesség (mm) 670
Kils6 méret, brutté6 mélység (mm) 700
Hasznos mosogatotér, magassag, (mm) 540
Hasznos mosogatotér, szélesség, (mm) 510
Hasznos mosogatotér, felsd kosar mélysége (mm) 450
Hasznos mosogatotér, alsé kosar mélysége (mm) 450
Rakodéasi magassag a padldszint felett (mm) 210
Szikséges fiilkeszélesség (mm) 600
Nett6 suly [kg] 44
Brutté suly (kg) 51
Maximalis padl6terhelés (N/m?) 1000

Kibocsatasi értékek
Kibocsatasi hangnyomasszint a munkahelyen (LpA)

33 dB(A) re 20 yPa

Hangteljesitményszint (LwA)
Programok
Univerzalis

0,0

Rovid

Higiénia

Hideg/El6oblités

Poharak

M(ianyagok

Energiatakarékos/Eco

Intenziv
Kosarkialakitas
ExtraComfort kosarfelszereltség P

FlexLine rugalmas kosarkialakitas

FlexCare pohartart6 [darabszam]

FlexCare csészetartd [darabszam]

Ev6eszkdzkosar

Allithaté magassagu felsé kosar

Kombinalhat6 az APFD 210 tvegkosarral
Felszereltség
Professziondlis elektromos csatlakozas

Szaritas

Aktiv kondenz&cios
szaritas, Kiegészité
szaritas, AutoOpen
szaritdstamogatas

1 kombi adagoldkésziilék/ajté a por alaku tisztitészerek és
az 6blitészerek szaméara

Mosogatotér minéségi nemesacélbol
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AutoClose .
EcoFeedback .
Brilliant GlassCare -
Gyerekzar .
Modosithat6 utanoblitési hémérséklet .
Optikai interfész .
SmartStart .
FlexiTimer EcoStart funkciéval .
Wi-Fi .
Hatékonysag és fenntarthatésag

Az ECO program toltetmennyisége egységnyi teritékben 13
Energiahatékonysagi osztaly (A-G) E
Az ECO program energiafogyasztasa (kWh) 93
100 mosogatasonként

Az ECO program vizfogyasztasa (I) mosogatasonként 12,0

Levegbben terjedd akusztikus zajkibocsatasi osztaly (A-D) C

Levegdben terjed6 akusztikus zajkibocsatas dB(A)relpW- 46
ben kifejezve

Az ECO program programideje percben 250
Csatlakozasi lehet6ségek

Kilsé adagolomodul folyékony tisztitdszerhez .
Szabvanyok, tanusitvanyok és jelolések

CE .

A gépekrdl sz6l6 2006/42/EK iranyelvnek valé megfelel6ség <
VDE .
EMC zavarsz(irés .
DIN EN 17735 .

EN 1717 .



